
Модель 020205 020206 020207 020208 020213 020214 020215 020216 020217

Выходное 
напряжение

12В 24В

Максимальный 
выходной ток

5А 8,3А 12,5А 16,5А 2,5А 4,16А 6,25А 8,3А 10А

Максимальная 
выходная 
мощность

60Вт 100Вт 150Вт 200Вт 60Вт 100Вт 150Вт 200Вт 250Вт

КПД 83% 85% 87% 87% 83% 85% 87% 87% 87%

Габаритные 
размеры (мм)

146х36х22 190х52х20 220х52х20 220х65х28 146х36х22 190х52х20 220х52х20 220х65х28 220х65х28

Входное напряжение 
и частота сети ~170-265В 50Гц

Класс защиты от поражения 
электрическим током

I

Степень защиты 
от пыли и влаги

IP67

Материал корпуса Алюминий

Климатическое исполнение У1

Температура эксплуатации -30°С…+40°С



Неисправность Причина Метод устранения

Источник питания 
не включается.

Нет контакта в соединениях. Проверьте все соединения.

Перепутаны вход и выход 
источника питания.

После такого подключения источник 
питания мгновенно выйдет из строя. 
Замените источник питания на новый.

Не соблюдена полярность 
при подключении источника 
питания и нагрузки.

Подключите нагрузку соблюдая 
полярность, если прибор не заработал, 
то нагрузка могла выйти из строя 
и тогда ее требуется заменить.

Самопроизвольное 
включение/выключение 
устройства.

Превышена максимальная 
мощность нагрузки.

Уменьшите нагрузку, либо замените 
источник на более мощный.

В нагрузке присутствует короткое 
замыкание.

Проверьте все соединения на отсутствие 
короткого замыкания.

Температура корпуса 
превышает 70°С.

Превышена максимальная 
мощность нагрузки.

Уменьшите нагрузку, либо замените 
источник на более мощный.

Недостаточно пространства 
для отвода тепла.

Проверьте температуру воздуха 
в месте установки, обеспечьте 
достаточную вентиляцию.

Напряжение на выходе 
источника питания 
нестабильно или 
не соответствует 
номинальному значению.

Неисправность в электронной схеме 
стабилизации устройства

Не пытайтесь самостоятельно 
отремонтировать источник питания. 
Обратитесь для гарантийной 
замены устройства на исправное.


