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English 

Safety 
instructions

• For safe and proper functioning of the
item as well as for the avoidance of
damage to the Mirror and getting an
injury and maiming, we strongly recom-
mend following all points of the instruc-
tions during installation. The manufac-
turer is not liable for damage caused by
non-observance of these instructions.

• Follow installation instructions for exclu-
sion on inaccuracy and errors as well
as possible breakages of the Mirror.

• Besides the Safety Instructions, follow
general safety regulations and safety
instructions.

Installation Instructions
• Carry out the installation with the help

• Be sure to comply with the country’s
applicable regulations and standards.

• Before starting the installation of the ca-
ble network, make sure that the wiring
is deactivated. During the installation of
the cable network, make sure that the
wiring remains deactivated (for exam-
ple, prevent reactivation).

• Handle the pieces with care to avoid
damage.

• Make sure that there are no current
carrying and water supply parts at the
spot of drilling before the drilling.

•
on weight characteristics of the Mirror
and its structural features.

• All sizes are in millimeters (mm).
• We reserve the right to introduce tech-

nical amendments.
• Heavy and bulky parts must be mount-

ed by two people.

Mirror Maintenance     
Instructions

• Do not use abrasive, acid- and alka-
li-containing materials for cleaning
of the Mirror in order not to damage
surfaces.

• Carry out cleaning with a clean, soft
and dampish napkin.

• Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed immediately. Such
stains are completely removed with the
help of 1 % soap solution or reduced
impact detergent. Then wipe dry all
surfaces.

• In case of strong contamination use
soft liquid detergent (without alcohol
and abrasive agents), e.g., vinegar and
warm water.

• Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

To turn ON or OFF the LEDs, wave the 
hand across the IR sensor CHANGE 
LIGHT INTENSITY.
Hold the hand in front of the IR sensor, 
while the mirror lights are ON, until de-
sired brightness is achieved.
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Deutsch 

Sicherheitsvorschriften
• Für sichere und robuste Funktion des

Erzeugnisses und für die Vermeidung
der Möbelbeschädigung und der
Traumen oder Körperverletzungen bei
der Montage empfehlt man alle Punkte
dieser Anweisung zu befolgen.

• Um Ungenauigkeiten und Fehlerhaft-
igkeiten, sowie auch mögliche Möbel-
brüche zu vermeiden, muss man schrit-
tweise Montagehinweise befolgen. Die

Fachkräfte durchführen.
• Beim Netzanschluss von Leuchten all-

gemeine elektrotechnische Sicherheits-
bestimmungen befolgen. Die Wände
und der Boden sollen ausgehend von
Gewichtscharakteristiken der Möbel
und ihrer Konstruktionsmerkmale an-
gefertigt werden.

• Für die Möbelmontage braucht man
zwei Menschen, um die Möbel nicht zu
beschädigen.

• Überzeugen sie sich vom Fehlen der
stromführenden und Wasserleistung-
steile auf der Stelle des Wandbohrens.

Montagehinweise

Fachkräfte durchführen. Für die Mon-
tage braucht man: einen Bleistift,  ein 
Rollmeter-Lineal, eine Libellenwaage, 
einen Schraubenzieher+, einen Rollgab-
elschlüssel, einen Bohrer, Betonlochbohr-
er 6,8,10 mm, Kachellochbohrer 6,8,10 
mm, ein Silikondichtungsmittel. 

Spiegelbedienungsemp-
fehlungen

Möbel für die Badezimmer wird langzeitig 
im Badezimmer verwendet.
Befolgen Sie bitte solche Empfehlungen:
• Wenn die Möbel dicht zur Badewanne

oder Duschzone angrenzt, ist die Ein-
stellung der Duschabtrennung vorg-
eschrieben.

• Genüg belüften (Fenster, Ventilation).
•

-
wasser dringend beseitigen.

• Eintrocknung der Wassertropfen auf der

• Scheuermittel, säurehaltige und alkalis-
che Reinigungsmittel für die Reinigung
der Möbel oder des Beckens nicht
verwenden, um die Flächen nicht zu
beschädigen.

• Die Reinigung mit dem klaren, weichen,
nebelfeuchten Lappen durchführen (der
Lappen soll im keinen Fall aus Mikro-
faser sein!).

• Schwer entfernte Flecken (Fett, Kos-
metik usw.) dringend beseitigen. Solche
Flecken beseitigt man völlig mit der
einprozentigen Seifenlösung oder mit
dem schonenden Waschmittel. Dann

• Bei wesentlicher Verschmutzung des
Mineralgusses, der Keramik oder des

-
smittel benutzen (ohne Alkohol und
abrasive Mittel), z.B. Essigmittel und
warmes Wasser.

• Stöße und Risse mit schweren und
scharfen Sachen vermeiden.

Um die Spiegelbeleuchtung ein-/auss-
chalten, machen Sie eine Bewegung mit 
ihrer Hand in der Nähe des Infrarotsensors.
Einstellung der Beleuchtungsintensität.
Halten Sie ihre Hand vor dem IR-Sensor bis 
die gewünschte Intensität der Beleuchtung 
erreicht ist.
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Ø10 mm
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