
EВBERGES Ванна LUMBO FEVA NELU TARI 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Комплектация 

№ Наименование Кол-во, 
шт 

1 1 

2 4 

3 2 

4 22 

5 4 

6 12 

7 4 

8 

Каркас стальной 
Шпилька М12х550 мм 
Шпилька М12х150 мм 
ГайкаМ12 
Пластиковая опора верхняя 
Саморез 3,5*41 
Прижимные кронштейны (в комплекте) 
Опоры регулируемые б 

1. На ровную поверхность положить ванну лицевой стороной вниз.

2. Расположить каркас (1) на дне ванны так, чтобы края каркаса располагались симметрично бортам ванны

и закрепить каркас ко дну ванны с помощью саморезов (6).

3. Установить шпильку (2,3 ) в отверстие каркаса, накрутив гайки (4) на пластиковые опоры (5,8) согласно рисунку.

4. Зафиксировать шпильку (2) на каркасе (1) чтоб добится плотного прилегания опор (5) к плоскости ванны.

5. Отрегулировать высоту ванны пластиковыми опорами (8) и затянуть все резьбовые соединения.

3. Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.

4. Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение ванны. В случае

необходимости выровнить горизонтальное положение с помощью пластиковых опор (8).

5. Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть ванну в сторону.

6. Разметить отверстия (4 шт.) для установки прижимных кронштейнов (3 шт. по длинной стороне и 1 шт. по короткой).

7. Просверлить отверстия !2J 8 мм.

8. В полученные отверстия забить дюбеля и прикрутить прижимные кронштейны (4 шт.) саморезами.

9. Подключить слив-перелив к системе канализации.

10. Приподнять ванну, вставить вертикальные борта за прикрученные к стене кронштейны.

11. Наполнить ванну водой и нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны

со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны. Для застывания герметика изделие

не должно использоваться 24 часа.

12. После полного застывания герметика - слить воду и снять защитную пленку.
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